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Valvola bombola manuale senza ventilazione

Manual cylinder valve without ventilation

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 110° C +/-10°
Diaframma di rottura / Burst disc 300/375 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110, DGM, CCOE,ENARGAS

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. connessioni Mis. connessioni Gambo bombola Eccesso flusso T-PRD+P-PRD T-PRD+P-PRD Prezzo

Emer part n° esterne / External interne / Internal Stem size Excess flow Separati /  In linea / In serie  Price

connection size connection size Parallel  Solo T-PRD

VALB348 1/2" G M12x1 W28.8 x x

Valvola bombola manuale senza ventilazione

Manual cylinder valve without ventilation

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 110° C +/-10°
Diaframma di rottura / Burst disc 300/375 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. connessioni Mis. connessioni Gambo bombola Eccesso flusso T-PRD+P-PRD T-PRD+P-PRD Prezzo

Emer part n° esterne / External interne / Internal Stem size Excess flow Separati /  In linea / In serie  Price

connection size connection size Parallel  Solo T-PRD

VALB403 - M12x1 W28.8 x x

VALB405                             - M12x1 W28.8 x x

VALB413 - M12x1 W28.8 - - -

VALVOLE BOMBOLA MANUALI / MANUAL CYLINDER VALVES

CNG VALB3

CNG VALB4



Valvola bombola manuale senza ventilazione

Manual cylinder valve without ventilation

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 110° C +/-10°
Diaframma di rottura / Burst disc 300/375 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110, CCOE

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. connessioni Mis. connessioni Gambo bombola Eccesso flusso T-PRD+P-PRD T-PRD+P-PRD Prezzo

Emer part n° esterne / External interne / Internal Stem size Excess flow Separati /  In linea / In serie  Price

connection size connection size Parallel  Solo T-PRD

VALB453TMAP - 1/4" 18NPT W28.8 - x

VALB452IMC - 3/8" G 3/4" NGT - x

Valvola bombola manuale ventilata

Manual cylinder valve with built-in ventilation

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 110° C +/-10°
Diaframma di rottura / Burst disc 300/375 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. connessioni Mis. connessioni Gambo bombola Eccesso flusso T-PRD+P-PRD T-PRD+P-PRD Prezzo

Emer part n° esterne / External interne / Internal Stem size Excess flow Separati /  In linea / In serie  Price

connection size connection size Parallel  Solo T-PRD

VALE400 M12x1 1/8" x x

VALE410 M12x1 W28.8 x x

VALE410-010 M12x1 W28.8 x only P-PRD

VALE418     M12x1 1"BS341 x x

CNG VALE4

CNG VALB45



Valvola bombola manuale senza ventilazione - sicurezze convogliabili con tubo alta prezzione

Manual cylinder valve without ventilation - conveyable safeties with hp pipe

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 110° C +/-10°
Diaframma di rottura / Burst disc 300/375 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110, ISO15500, CCOE, CSA

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. connessioni Mis. connessioni Gambo bombola Eccesso flusso T-PRD+P-PRD Prezzo

Emer part n° interne / Internal ventilaz./ Vent Stem size Excess flow Separati /  Price

connection size connection size Parallel 

KR100 2x 9/16" 18UNF 2x 1/2 20 UNF 1" 1/8 x x

KR102     2x 1/4" NPT 2x 1/4" NPT 1" BS341 x x

KR104  2x 1/4" NPT 2x 1/4" NPT x x

KR106 2x 1/4" NPT 2x 1/4" NPT 3/4" NGT x x

Valvola bombola elettrica ventilata

Solenoid cylinder valve with built-in ventilation

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 110° C +/-10°
Diaframma di rottura / Burst disc 300/375 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110, INMETRO, CCOE

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. connessioni Gambo bombola Eccesso flusso T-PRD+P-PRD T-PRD+P-PRD Bobina Prezzo

Emer part n° interne / Int. Stem size Excess flow Separati /  In linea /  Coil Price

connection size Parallel  In serie 

MCR100 M12x1 1" 1/8 x x 12V
 MCR102 M12x1 1" 1/8 x x 12V

MCR114 M12x1 W28.8 x x 12V
 MCR119 M12x1 W28.8 x x 12V
 MCR120 M12x1 W28.8 x x 12V

MCR110 M12x1 W28.8 x x 12V

MCR112 M12x1 W28.8 x x 12V

MCR114 M12x1 W28.8 x x 12V

MCR121 M12x1 W28.8 x x 12V

MCR123 M12x1 1" BS341 x x 12V

CNG KR

VALVOLE BOMBOLA AUTOMATICHE / AUTOMATIC CYLINDER VALVES

CNG MCR1



Valvola bombola elettrica non ventilata - resistente all' acqua

Solenoid cylinder valve with without ventilation - waterproof

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 110° C +/-10°
Diaframma di rottura / Burst disc 300/375 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110, INMETRO, CCOE

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. connessioniMis. connessioniGambo bombolaEccesso flusso T-PRD+P-PRD T-PRD+P-PRD Solenoide Prezzo

Emer part n° esterne / Externalinterne / InternalStem size Excess flow Separati / Parallel In linea / In serie Solenoide Price

connection size connection size Solo T-PRD

MCR328 M12x1 W28.8 x x 12V

Elettrovalvola metano in linea

In-line solenoid CNG valve

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Pressione di esercizio / Working pressure 260 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 110° C +/-10°
Omologazione / Homologations ECE R110

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Connessione ingr. Connessione usc. Connessione manometro Accessori Bobina Prezzo

Emer part n° In connection Out connection Manometer connection Accessories Coil Price

ELVM401 M14x1 M14x1 x x 24V

ELVM402 M14x1 M14x1 x 24V

ELVM405 M12x1 M12x1 x x 24V

ELVM406 G1/2" M12x1 x 12V

ELVM410 M12x1 RACC x 12V

ELVM415 M12x1 M12x1 x x 12V

CNG MCR3

ELETTROVALVOLE IN LINEA / SOLENOID IN LINE VALVES

CNG ELVM



Innesto carica metano NGV1

CNG NGV1 Filling Valve

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material PR80 Inox - PR80 Stainless Steel
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 4mm
Omologazione / Homologations ECE R110

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. Connessioni interne Tappo Dado fissaggio Prezzo

Emer part n° Internal connection size Cap Fixing nut Price

INNR422 1/2" GAS female INNR42208

INNR448 M12x1 - x

INNR448/SDAD M12x1 -

INNR470 M12x2 INNR42208 x

INNR472 M12x3 plastic/blue x

Innesto carica metano NGV1 con contenitore, tappo e tubo ventilazione

CNG NGV1 Filling Valve with box, cap and ventilation hose

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material PR80 Inox - PR80 Stainless Steel
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 4mm
Omologazione / Homologations ECE R110

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. Connessioni interne Tappo Interruttore Prezzo

Emer part n° Internal connection size Cap Switch Price

TAP752 M12x1 x x

TAP762 M12x1 x

VALVOLE CARICA METANO / CNG FILLING VALVES

CNG INNR

CNG TAP



Innesto carica metano NGV1 con raccordo a T

CNG NGV1 Filling Valve with T connection

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material PR80 Inox - PR80 Stainless Steel
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Pressione di esercizio / Working pressure 300 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 4mm
Omologazione / Homologations ECE R110

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. Connessioni interne Tappo Tipo carica Accessori Prezzo

Emer part n° Internal connection size Cap Filling Type Accessories Price

VALC367 M12x1 RAP787 Italy + NGV1 fixing bracket and nut

VALC360/NGV M12x1 INNR42208 NGV1 fixing bracket and nut

VALC367LUP M12x1 INNR42208 Italy + NGV1 fixing bracket and nut

Innesto carica metano tipo Ucraina

CNG NGV1 Filling Valve - Ukranian Type

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Pressione di esercizio / Working pressure 260 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Omologazione / Homologations ECE R110

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Mis. Connessioni int. Mis. Connessioni ext. Tipo carica Diametro carica Accessori Prezzo

Emer part n° Int. connection size Ext. connection size Filling Type Filling diameter Accessories Price

VALC450 M12x1 1/2" GAS pico ukraina 17,8mm fixing bracket and nut

VALC451 M14x1 1/2" GAS pico ukraina 17,8mm fixing bracket and nut

VALC470 M12x1 1/2" GAS pico ukraina 17,8mm fixing bracket and nut

VALC471 M14x1 1/2" GAS pico ukraina 17,8mm fixing bracket and nut

CNG VALC3

CNG VALC4



Innesto carica metano con rubinetto di apertura/chiusura

CNG NGV1 Filling Valve with opening/closing hand wheel

Caratteristiche tecniche / Technical features

1
Materiale / Material Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Pressione di esercizio / Working pressure 260 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Omologazione / Homologations ECE R110

2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Mis. Connessioni int. Mis. Connessioni ext. Tipo carica Diametro carica Accessori Prezzo

Emer part n° Pic. Int. connection size Ext. connection size Filling Type Filling diameter Accessories Price

VALC600 2 3x M12x1 1/2" GAS none - fixing bracket and nut

VALC602AA 1 2x M12x1 1/2" GAS NGV1 fixing bracket and nut

VALC606AA 2x M12x1 1/2" GAS pico china 11,9mm fixing bracket and nut

VALC608 2 3x M14x1 1/2" GAS none fixing bracket and nut

Valvola di non ritorno metano

Non return valve for CNG

Materiale / Material AISI303

Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°

Pressione di esercizio / Working pressure 260 Bar

Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Omologazione / Homologations ECE R110, ISO15500, ANSI, AGA3.1

2 1

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Connessione entr. Connessione usc. Prezzo

Emer part n° Pic. Connection in Connection out Price

VNR451 2 M12x1 F M12x1 M

VNR457A 1 M12x1 F M12x1 F

CNG VALC6

CNG VNR/NRV



Tappi per valvole di carica NGV1

Caps for NGV1 filling valves

1 2 3 4 5

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Materiale Foto Prezzo

Emer part n° Material Picture Price

TAP789 plastic 1

TAP774 plastic 2

INNR42208 plastic 3

TAP757 steel 4

TAP75601 plastic 5

Rubinetto scarica mandrino

Drain valve

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass, Acciaio/Steel
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Pressione di esercizio / Working pressure 260 Bar

1

2 3

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Mandrino di carica Tubo Prezzo

Emer part n° Picture Filling nozzle Pipe Price

RUB403 1 - -

RUB405 2 NGV1 -

RUB406 3 NGV1 X

CNG TAP

SISTEMI CARICA METANO / CNG FILLING SYSTEMS

CNG RUB



Rubinetto in linea

CNG in-line nozzle

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Massima pressione di esercizio / Max. working pressure 220 Bar

Sezione minima passaggio gas / minimum gas flowing area Ø 10 mm

Omologazione / approval ECE R110

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Attacchi Raccordo a T Prezzo

Emer part n° Connectins T connection Price

RUBL450 2x Tubo/pipe diam. 16mm -

RUBL460 3x 1/2" Gas M T in ingress / T input

Mandrino carica metano

CNG filling nozzle

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass

2 Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°
Pressione di esercizio / Working pressure 260 Bar

1

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Tipo Presa posteriore Prezzo

Emer part n° Picture Type Back grip Price

VAL14008 Italia 1/4" GAS M

MAND413 Italia 1/1/4” 18 NPT

MAND414 Italia 1/4” GAS F

MAND419 1 Italia NGV1-P30

MAND420 2 NGV1 1/4” 18 NPT

MAND425 NGV1 Italia / Italy

MAND426 NGV1 1/4” GAS F

MAND427 NGV1 9/16” 18 UNF

CNG RUBL

CNG MAND



Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Gomma telato esternamente - Rubber externally coated
Massima pressione di esercizio / Working pressure 4,5 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110 - ECE R67-01
Temperatura di esercizio / Working Temperature -30° +125°

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Diametro interno Diametro esterno Prezzo

Emer part n° Internal diameter External diameter Price

TUB01015 15 23

TUB01004 8 15

TUB01012 10 17

TUB07005 molla per tubo acqua / spring for water hose

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Polietilene telato ext. - Polyethylene ext. coated
Massima pressione di esercizio / Working pressure 4,5 Bar
Omologazione / Homologations ECE R110 - ECE R67-01
Temperatura di esercizio / Working Temperature -30° +125°

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Diametro interno mm Diametro esterno mm Note Prezzo

Emer part n° Internal diameter mm External diameter mm Remarks Price

TUB 02020E67 6 12

TUB 02012E67 10

TUB 02021E67 11

TUB 02013E67 12

TUB 02014E67 14

TUB 02015E67 16 24

TUB 02016E67 17 25

TUB 02017E67 19 27

TUB 02018E67 4 10

TUB 05001 5 minimo / vacuum

1 2 Caratteristiche tecniche / Technical features

Omologazione / Homologations ECE R110 - ECE R67-01
Temperatura di esercizio / Working Temperature -30° +125°

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Diametro mm Lunghezza mm Materiale Prezzo

CNG & LPG TUBO GAS BASSA PRESSIONE / LOW PRESSURE GAS HOSE

17,5

18,5

19,5

21,5

TUBAZIONI / PIPES & HOSES

CNG & LPG TUBO ACQUA / WATER HOSE

10,5

CNG & LPG TUBO VENTILAZIONE / VENTILATION HOSE



Emer part n° Picture Diameter mm Lenght mm Material Price

TUB 07001 2 30 - PVC

TUB 07003 2 30 - PVC

TUB 07004 2 32 - PVC

TUB 07016 1 30 70 Polypropylene

TUB 07017 1 30 35 Polypropylene

TUB 07021 1 30 90 Polypropylene

TUB 07022 1 30 Polypropylene

Caratteristiche tecniche / Technical features

Omologazione / Homologations ECE R110 - ECE R67-01 - UNI EN 12449
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Diametro Materiale Saldatura Trattamento rivest. Lunghezza mt Prezzo

Emer part n° Diameter Material Welding Coating treatment Lenght mt Price

TUB04033 6 acciao ricotto / annealed steel galvanizing + black pvc 6 rotoli/rolls

TUB04004 6 acciao ricotto / annealed steel x galvanizing + white pvc 6 rotoli/rolls

TUB04034  8 acciao ricotto / annealed steel galvanizing + blcak pvc 6 rotoli/rolls

TUB04037 6 inox / staninless steel - 6 verghe/sticks

TUB03004  8 rame/copper black pvc 6 rotoli/rolls

TUB03015  8 rame/copper black pvc 5 rotoli/rolls

TUB03013 8 rame/copper black pvc 6 rotoli/rolls

TUB03003  6 rame/copper black pvc 50 rotoli/rolls   -  €/mt

TUB03009 6 rame/copper black pvc 2 rotoli/rolls

TUB03011 6 rame/copper black pvc 6 rotoli/rolls

Caratteristiche tecniche / Technical features

Massima pressione esercizio / Max working pressure 30 bar
Materiale / Material

Omologazione / Homologations ECE R110 - ECE R67-01
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120°

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Diametro interno Prezzo

Emer part n° Internal diameter Price

TUB09013 3/16" - 4,8mm

TUB09014 1/4" - 6,4mm

TUB09015 5/16" - 8,0mm

140

CNG & LPG TUBO ALTA PRESSIONE / HIGH PRESSURE PIPE

CNG & LPG TUBO ALTA PRESSIONE FLESSIBILE / FLEXIBLE HIGH PRESSURE PIPE



1 2 3 4

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Materiale Misura connessione Lunghezza Bicono di conness Prezzo

Emer part n° Pic. Material Connection size Lenght Connecting bicone Price

RACC87501 1 AVP M12x1 37,5mm

VAL14011 2 AVP M12x1 26mm

VAL14066 3 AVP M14x1 30,5mm

VAL14021 AVP 1/4" 18 NPT 20,5mm

RACC89601 1 AISI303 M12x1 37,5mm

VAL14201INOX 4 AISI303 1/4" 18 NPT 20,5mm

TAP800OR                         4 ottone/brass M12x1 20,7mm

TAP801OR 4 ottone/brass M14x1 20,2mm

TAP804OR 4 ottone/brass M16x1 20,9mm

TAP802OR 4 ottone/brass G 1/4" 20,2mm

TAP803OR 4 ottone/brass G 3/8" 19,2mm

TAP811       4 ottone/brass 3/8" 24 UNF 14,5mm

TAP812           4 ottone/brass 9/16" 18 UNF 18,4mm

1 2

3 4 5 6 7

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Materiale Misura connessione Lunghezza Lunghezza filetto Bicono di conness Prezzo

Emer part n° Pic. Material Connection size Lenght Thread lenght Connecting bicone Price

VAL14116 1 AVP M12x1 24 VAL14013S

VAL14010 3 AVP M12x1 30 VAL14013S

RACC67801 2 AVP M12x1 36 VAL14013S

VAL14065 4 AVP M14x1 30 RACC67503 / RACC67503S

RACC86501 5 Inox / Stainless steel M12x1 24 VAL14103INOX / RACC909

VAL14010INOX 6 Inox / Stainless steel M12x1 36 -

RACC88501 2 Inox / Stainless steel M12x1 36 -

VAL14065INOX 7 Inox / Stainless steel M14x1 30 RACC930

16,2

16,0

16,0

21,0

16,0

16,0

RACCORDI / FITTINGS

CNG & LPG TAPPI FILETTATI - THREADED CAPS

CNG & LPG NIPPLI / NIPLE

16,0

21,0



1 2 3

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Materiale Misura tubo Bicono di conness Prezzo

Emer part n° Pic. Material Pipe size Connecting bicone Price

RACC67503 2 AVP Ø 8mm VAL14065

VAL14013S 1 AVP Ø 6mm VAL14116

PRE10013 3 Ottone / Brass Ø 8mm -

VAL14013INOX AISI303 Ø 6mm RACC86501

RACC885 AISI303 Ø 6mm -

RACC909 AISI303 Ø 6mm RACC86501

RACC67503INOX  AISI303 Ø 8mm -

1 2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Materiale Misura tubo Connessioni Note Prezzo

Emer part n° Pic. Material Pipe size Connections Remarks Price

VAL14016 1 Ottone / Brass Ø 6mm 2xM12x1 - 1/4"G T porta manometro / T for manometer

VAL14017 1 Ottone / Brass Ø 6mm 3x M12x1

VAL14195 2 Ottone / Brass Ø 6mm M12x1

VAL14196 2 Ottone / Brass Ø 8mm M14x1

1 2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Materiale Misure Prezzo

Emer part n° Pic. Material Measurements Price

VAL14012 1 AVP 70mm - 1/2" GasPer fissaggio valvola di carica / fto fix filling valve

VAL14014 2 AVP 135x85mm Per fissaggio valvola di carica / to fix filling valve

CNG & LPG DADI E STAFFE / BRACKET & NUT

CNG & LPG BICONI / BICONE

CNG & LPG GIUNTI PER TUBI / JOINT FITTINGS FOR PIPES



Contenitore di ventilazione per valvole metano

Ventilation housing for CNG valves

1 2 3

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Descrizione Prezzo

Emer part n° Picture Description Price

VAL14048 1 contenitore ventilazione per VALB /ventilation housing for VALB

CONT609 2 contenitore ventilazione maggiorato per VALB / oversizeed ventilation housing for VALB

CONT616 3 contenitore ventilazione per VALB con sicurezze /ventilation housing for VALB with safeties

1 2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Materiale Misura connessione Prezzo

Emer part n° Pic. Material Connection size Price

TAC09004 2 plastica/plastic 16x16x8mm

TAC09005 2 plastica/plastic 18x18x8mm

TAC09006 2 plastica/plastic 14x14x16mm

TAC09008 2 plastica/plastic 16x16x16mm

TAC09010 2 plastica/plastic 20x20x16mm

TAC81601 1 ottone/brass 20x20x16mm

TAC81701 1 ottone/brass 20x20x8mm

1 2

ACCESSORI / ACCESSORIES

CNG CONT

CNG & LPG RACCORDI T ACQUA - T CONNECTION FOR WATER

CNG & LPG SFIATI - VENT



Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Materiale Diametro Prezzo

Emer part n° Pic. Material Diameter Price

SFT09003 1 plastica/plastic 30mm

SFT09002 2 plastica/plastic 30mm

1 2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Lunghezza Larghezza Spessore Accessori Prezzo

Emer part n° Pic. Lenght Width Thickness Accessories Price

CFC720 1 1000mm 30mm 1,5mm x

CFC724 1 1200mm 30mm 1,5mm x

CFC727 1 1500mm 30mm 1,5mm x

CFC736 2 1500mm 50mm 2mm x

1 2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Lunghezza Larghezza Prezzo

Emer part n° Pic. Lenght Width Price

GUA01010 2 31mm 3,5mm

GUA 011 1 50mm 2mm

3 4

1 2

CNG & LPG TRAVERSE - CROSS ELEMENTS

CNG & LPG COPPIE FASCE - PAIR OF BANDS

CNG & LPG PIATTINA SOTTOFASCE - UNDERBAND STRAP



Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Lunghezza Trattamento Note Prezzo

Emer part n° Pic. Lenght Traeatment Remarks Price

TRA08024 1 850mm plastificato/plastizised con accessori / with accessories

TRA08032 1 1000mm plastificato/plastizised con accessori / with accessories

TRA08033 1 1200mm plastificato/plastizised con accessori / with accessories

TRA08044 1 1000mm zincatura/galvanized senza accessori/ no accessories

TRA08073 2 850mm zincatura/galvanized senza accessori/ no accessories

TRAV753 2 1000mm zincatura/galvanized senza accessori/ no accessories

TRAV08081 2 1200mm zincatura/galvanized senza accessori/ no accessories

TRA08068 2 900mm zincatura/galvanized senza accessori/ no accessories

TRA08077 2 1000mm zincatura/galvanized senza accessori/ no accessories

TRA08080 2 1200mm zincatura/galvanized senza accessori/ no accessories

TRA08075 3 zincatura/galvanized occhiello quadro - square eyelet

TRA08027 4 zincatura/galvanized occhiello tondo - round eyelet

2

1 3

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Descrizione e misure (mm) Prezzo

Emer part n° Pic. Description and measurements (mm) Price

FAS0001 elastica diam. 10 /elastic diam. 10

FAS0004 a scatto 17.5-19.5

FAS0008 elastica diam. 12 /elastic diam. 12

FAS0022 1 12-20/9 vite/screw 7 W2

FAS0026 molletta/clip for hose D.13,5-16,5

FAS0027 molletta/clip for hoseTUBO D.12

FAS08001 2 coppiglia/strap with split pin 5x250 gasoline hose

FAS08002 2 coppiglia/strap with split pin 9x270 water hose

FAS08004 1 16-25/9 vite/screw 7 W2

FAS08005 1 10-16/9 vite/screw 7 W2

FAS08006 3 carrozzeria/car body diam. 6

FAS08007 strip cm 14

FAS08008 strip cm 20

FAS08009 3 carrozzeria/car body diam.8-10

FAS08010 3 carrozzeria/car body diam.10

FAS08011 1 19-27/9 vite/screw 7 W2

FAS08012 1 32-50/9 vite/screw 7 W4

FAS08018 2 coppiglia/strap with split pin 5x400

1 2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

CNG & LPG FASCETTE - STRAP & CLIPS

CNG & LPG CAVI - WIRES



Codice Emer Foto Descrizione e misure (mm) Lunghezza Prezzo

Emer part n° Pic. Description and measurements (mm) Lenght Price

FILO252 1 cable for AMP-JPT coil  6mt

FILO252/50 1 cable for AMP-JPT coil  0,5mt

43.114.13 2 cable for AMP Super Seal coil 6mt

Chiave serraggio valvola bombola metano

Locking wrench for CNG cylinder valve

1 2 3

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Valvola Prezzo

Emer part n° Picture Valve Price

CSV612 VALE1

CSV0001 2 MARK1-4-5-7

CSV61401 VBE

CSV0005 MCR100

CSV0006 MCR110 - cyl.

VAL14062 VALB3

CSV0014 MCR200

CSV0015 MCR4 cyl.

CSV61501 1 VBMG155

CSV0013 MCR300

CSV0002 PRD

Kit ricambio valvole bombola elettriche

Spare part kit for solenoid cylinder valve

1 2 3 4 5

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Descrizione Prezzo

Emer part n° Picture Description Price

KIT0224 3 Kit revisione campanile Mark 12V / Spare part kit for Mark 12V plunger 

KIT0007 1 Kit revisione campanile VBE 12V / Spare part kit for VBE 12V plunger 

KIT0002

KIT0008

KIT0146

VBE490A04 2 Bobina 12V per VBE / 12V coil for VBE valve

VALE11014 4 Anello gomma per valvola ventilata/ rubber ring for vented valve

BOB0001 Bobina 12V AMP JPT / 12V coil AMP JPT 

BOB0002 Bobina 12V Super Seal / 12V coil Super Seal

BOB0004

BOB0005 5

BOB0026

CNG CSV

CNG



BOB0027

BOB0028

Contenitore ventilazione per multivalvola gpl 

Vent housing for LPG Multivalve

1 2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Descrizione Prezzo

Emer part n° Pic. Description Price

CONT612/002 1 contentitore ventilazione per MTV serbatoio cil. /ventiulation housing for multivalve - cyl. Tank

CONT615 2 contentitore ventilazione per MTV serbatoio tor. esterno /ventiulation housing for multivalve - toroidal external tank

Ricambi e accessori per multivalvola GPL

Spare parts and accessories for LPG multivalve

1 2 3 4

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Descrizione Prezzo

Emer part n° Pic Description Price

MUL01032I 2
MTV510A01/SC 3 bobina multivalvola / coil for multivalve
PRO54201 1 protezione paracolpi per multivalvola / protection for multivalve

SNS0022 4 sensore livello per multivalvola / level gauge sensor for multivalve

LPG

LPG CONT



Multivalvola gpl

LPG Multivalve

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 22/27 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 3mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 120° C +/-10°

Valvola di sovrapressione / overpressure valve 27+/-1 / 22+/-1 bar
Omologazione / Homologations ECE R67

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Diam/altezza serbatoio Inclinazione Accessori Cavo Prezzo

Emer part n° Tank height/diameter Inclination Accessories Cable Price

MTV712C2003B cil. 200mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV712C2443B cil. 244mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV712C2703B cil. 270mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV712C3153B cil. 315mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV712C3503B cil. 350mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV712C3603B cil. 360mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV713T2000B tor. 200mm 0° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV713T2200B tor. 220mm 0° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV713T2400B tor. 240mm 0° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV713T2500B tor. 250mm 0° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV714T1803B tor. 180mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.
MTV714T2003B tor. 200mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV714T2203B tor. 220mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV714T2253B tor. 225mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV714T2403B tor. 240mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV714T2503B tor 250mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV714T2703B tor.270mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

Multivalvola gpl maggiorata

Oversized LPG Multivalve

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +85°
Pressione di esercizio / Working pressure 22/27 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Pastiglia fusibile / Fuse plug 120° C +/-10°

Valvola di sovrapressione / overpressure valve 27+/-1 / 22+/-1 bar
Omologazione / Homologations ECE R67

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Diam/altezza serbatoio Inclinazione Accessori Cavo Prezzo

Emer part n° Tank height/diameter Inclination Accessories Cable Price

MTV812C2003B cil. 200mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV812C2443B cil. 244mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV812C2703B cil. 270mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV812C3153B cil. 315mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV812C3503B cil. 350mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV812C3603B cil. 360mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MULTIVALVOLE E VALVOLE CARICA GPL / LPG FILLING AND MULTIVALVES

LPG MTV7

LPG MTV8



MTV813T2000B tor. 200mm 0° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV813T2200B tor. 220mm 0° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV813T2400B tor. 240mm 0° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV813T2500B tor. 250mm 0° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV814T1803B tor. 180mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV814T2003B tor. 200mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV814T2203B tor. 220mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV814T2253B tor. 225mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV814T2403B tor. 240mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV814T2503B tor 250mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

MTV814T2703B tor.270mm 30° raccordi in-out + viti  /fittings in-out + screws incl.

Presa di carica GPL

LPG filling valve

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120
Massima pressione di esercizio / Maximum working pressure 30 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Omologazione / Homologations ECE R67

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Connessione Adattatore Prezzo

Emer part n° Connection Adapter Price

PCEG630A0 tubo flex / flex pipe 1/4" G (included) nessuno - none

PCEG630B tubo flex / flex pipe 1/4" G (included) belgium - acme

PCEG630H tubo flex / flex pipe 1/4" G (included) holland - bayonett

PCEG630E tubo flex / flex pipe 1/4" G (included) europe

PCEG630A tubo flex / flex pipe 1/4" G (included) italy - dish

PCEG630L tubo flex / flex pipe 1/4" G (included) italy long - dish long

PCEG610A0 copper pipe 8mm (incl.) nessuno - none

PCEG610B copper pipe 8mm (incl.) belgium - acme

PCEG610H copper pipe 8mm (incl.) holland - bayonett

PCEG610E copper pipe 8mm (incl.) europe

PCEG610A copper pipe 8mm (incl.) italy - dish

PCEG610L copper pipe 8mm (incl.) italy long - dish long

Adattatori presa di carica GPL

Adapters for LPG filling valve

6 7

5

8

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Connessione Tipo Materiale Prezzo

Emer part n° Pic. Connection Type Material Price

PCEG590                             7 M10 Belgium / ACME ottone/brass

PCEG589                             5 M10 Holland / BAYONETT ottone/brass

LPG ADA

LPG PCEG



ADA0021 8 M10 EUROPE acciaio/steel

ADA600 M10 Italy / DISH ottone/brass

ADA600A M10 Italy  long / DISH long ottone/brass

PCEG578 1 M22x1,5 M

PCEG566 2 M22x1,5 F Italy / DISH ottone/brass

PCEG572 3 M22x1,5 F Holland/ BAYONETT

PCEG573 4 M22x1,5 F Belgium / ACME

Raccordi dritti per tubi GPL flex

straight fittings for LPG flex pipes

1 2

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Connessione Misura tubo Rotante Prezzo

Emer part n° Pic. Connection Pipe size Rotating Price

RAC0086 G 1/4" F 1/4"

RAC0085 1 M10x1 3/16" x

RAC0059 2 M10x1 1/4"

RAC0058 2 M10x1 3/16"

RAC0084 1 M12x1 1/4" x

RAC0076 2 M12x1 3/16"

RAC0067 2 M12x1 5/16"

RAC0066 G 1/4" F 5/16"

RAC0077 2 M12x1 1/4"

Raccordi 90° per tubi GPL flex

90° fittings for LPG flex pipes

Caratteristiche tecniche / Technical features

Materiale / Material Ottone/Brass
Temperatura di esercizio / Working Temperature -40° +120
Massima pressione di esercizio / Maximum working pressure 30 Bar
Sezione minima di passaggio del gas / Minimum gas flow area 5mm
Omologazione / Homologations ECE R67

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Connessione Misura tubo Prezzo

Emer part n° Pic. Connection Pipe size Price

RAC0204 M14x1 3/16"

RAC0205 M14x1 1/4"

RAC0214 M10x1 3/16"

RAC0215 M10x1 1/4"

RAC0224 M12x1 3/16"

RAC0225 M12x1 1/4"

LPG RAC02

LPG RAC005-8



Raccordi 90° per tubi rame

90° fittings for LPG copper pipes

1 2 3 4

Alcune versioni disponibili / Some available part n°

Codice Emer Foto Connessione Misura tubo rame Prezzo

Emer part n° Pic. Connection Copper pipe size Price

MUL01032I

RACC932 1 riduzione tubo da 6 a 8mm - adapter from 6 to 8mm pipe

RACC951 2

RACC952 3

RACC953 4

MTV510A01/SC

RAC0201 M14x1 8mm

RAC0202 M14x1 6mm

RAC0211 M10x1 8mm

RAC0212 M10x1 6mm

RAC0221 M12x1 8mm

RAC0222 M12x1 6mm

LPG RAC02




